c H ATZ silentlab

CHAT? je idediIni pro soukromé rozhovory a rychld setkdni bez ruseni.
Tato akustickd mistnost pro dvé osoby poskytuje vynikaiici zvukovou izolaci,
coz zarucCuje ddvérnou komunikaci a zvyseny komfort v jokémkoli prostredi.
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Technické informace

vnéjSi rozméry (§ x v x h)

2259 x 2300 * 1030 mm

vnittni rozméry (§ x v x h) 2028 x 2097 x 930 mm
vdha 645 kg
rozméry dver{ 900 x 2135 mm

sveétlé rozmeéry
dveiniho otvoru

otevirdani dveri
sklenéné dvere

sklenéné stény

840 x 2101 mm

levé/pravé (moznost volby pfi instalaci)
protihlukové sklo

protinlukové sklo

plné stény sendviCovy panel s akustickou vyplni

strecha sendviCovy panel s akustickou vyplni,
stfecha neni Calounénd

podlaha sendviCovy panel s akustickou vyplni,

rdm prosklenych stén
a dvefni madlo

akusticky Utlum

ventilace standardni prdtok vzduchu: 228 m*/h
maximdini pritok vzduchu: 358 mé/h
[P —
osvétleni Dual Light - pfirozené a ambientni svétlo — i

prirozené svétlo

ambientni svétlo

spotieba elektrické energie

napdieni

vybaveni v cené

nadstandardni vybaveni
variabilita barev ¢alounéni

environmentdini profil produktu

koberec (antracitové $edd/ocelové Sedd)

drevény (pfirodni/Eerny)

trida A (31dB) dle ISO 233511:2020*'

prokognitivni plnospektrdini LED osvétleni
s teplotou chromati¢nosti 4800K, > 95 CRI

LED osvétleni s volitelnou teplotou chromati¢nosti
(3000K-6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvétleni

za provozu: 57 W
ve standby rezimu: 15 W

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Dual Light, ventilace, zasuvka (2x), indikdator
obsazenosti, Cidlo pohybu, kolecka, 7" LCD oviddaci panel

moznosti dle platného ceniku
dekorativni lédtka dle vzorniku*?
Tento produkt md zpracovanou environmentdini

deklaraci produktu (EPD*?) dle normy ISO 14025
a provddéijicich norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.
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" Méfeno dle ISO 233511:2020 - Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures — Part 1: Laboratory method.

2 Specifikace produktu plati pfi pouZiti standardnich Iatek. Pro optimdlni vykon a zachovdni nejvyssi kvality je nas produkt navrzen s peclivé vybranymi a testovanymi materidly.
Pourziti jinych materidld nez t&ch ve vzorniku SilentLab m¥ze ovlivnit akustické viastnosti a funk&nost.

** EPD poskytuje sumarni informace o potencidinich dopadech produktu na Zivotni prostiedi v rémci celého Zivotniho cyklu.
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reprodukce, zména, doplnéni, sl

vyslovného pisemného schvéleni Viastnikem.
Findini provedeni produktd se mdze lisit od uvedenych variant na fotografiich.
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